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MMIISSSS  

IDROPITTURA MURALE 
 

SUPERBIANCO FILTRATO 

DESCRIZIONE 
 

 

Pittura a base di resine 
vinilversatiche, pigmenti ossidi 
coprenti ed additivi antibatterici, si 
applica perfettamente su qualsiasi 
tipo di fondo, intonaco o gesso, 
utilizzabile per qualsiasi uso abitativo 
interno.  
Possiede una copertura eccellente ed 
un elevato punto di bianco ed è 
particolarmente adatta 
all'applicazione a spruzzo airless; 
resiste nel tempo, non sfiamma e 
presenta un pregevole effetto opaco-
vellutato. 
Miss è inoltre utilizzabile per 
l'imbiancatura di scantinati, garage, 
capannoni industriali, ecc. 
 

CARATTERISTICHE 
IMPIEGO  
interno  

LEGANTE  
Copolimeri vinilversatici 

ASPETTO 
Pasta densa tixotropica 

PESO SPECIFICO  
kg/lt 1,715 ± 0,03 

DILUIZIONE 
Fino al 30/40% con acqua pulita 

APPLICAZIONE 
Pennello, rullo, spruzzo 

PREPARAZIONE DEL FONDO 
Asportare le vecchie pitture non ancorate 

ESSICCAZIONE  
Al tatto 2 ore circa 

Definitiva 8 giorni  

INTERVALLO 
10 ore tra la prima e la seconda mano 

RESA  
5 m2 con un litro a due mani 

COLORI  

Solo bianco 

CONFEZIONI  

secchielli da 14 litri 

CONSERVAZIONE  
in luogo asciutto – teme il gelo 

V.O.C.  

Cat A/a 2010 

 


