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ECOSIL 

PITTURA  

IGIENIZZANTE  

AI SILICATI 

DESCRIZIONE 
 
Pittura minerale per interni, altamente 
traspirante e dotata di ottima permeabilità al 
vapore. 
 
Formulata in silicato di potassio e materie 
prime minerali, possiede elevate doti di 
prevenzione contro le muffe, è assolutamente 
incombustibile ed atossica in quanto  non 
contiene sostanze nocive alla salute. 
 
 
 
 

ATTENZIONE: IL PRODOTTO E’ ALCALINO  

POTREBBE MACCHIARE 

COPRIRE ACCURATAMENTE 

TUTTE LE SUPERFICI DA NON TINTEGGIARE 

 

DOPO L’USO LAVARE IMMEDIATAMENTE  

GLI ATTREZZI CON ACQUA TIEPIDA 

 

PROTEGGERSI CON GUANTI ED OCCHIALI, IN 

CASO DI CONTATTO 

SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA 

PULITA 

 

 

CARATTERISTICHE 
 
IMPIEGO  
su muro asciutto e/o consolidato 

APPLICAZIONE  
pennello, rullo o spruzzo 

DILUIZIONE    
su muro nuovo 10/30% con acqua 
pulita  
su muro vecchio o già tinteggiato 
10/30% con FONDO SILICAL 

CONFEZIONI 
secchielli da 15 litri 

CONSERVAZIONE  
in luogo asciutto 

 


