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AARRCCHHIIMMEEDDEE  

PITTURA DECORATIVA E PROTETTIVA 
A BASE MICROPERLE 

SINTETICHE COLORATE 

DESCRIZIONE 
 

 

Prodotto innovativo, di facile 
applicazione, creato  per la 
decorazione di pareti interne ed 
esterne. 

 

Il prodotto è costituito da microperle 
sintetiche di natura minerale, colorate 
con pigmenti di elevata qualità. 

 

Il fondo al quale è abbinato è il 
prodotto FOLGORE, nella tinta 
indicata in etichetta. 

 

Il prodotto è a base acquosa, a basso 
contenuto di VOC, ottima lavabilità, 
resistenza alla luce ed agli agenti 
atmosferici ed eccellente permeabilità 
al vapore. 

 

 

CARATTERISTICHE 
IMPIEGO  
Interno (esterno su richiesta) 

PREPARAZIONE DEL FONDO  
FASE A: il fondo deve essere perfettamente asciutto 
e ben consolidato (eventual. applicare una mano di 
fissativo PARMABASE), quindi procedere con 1-2 
mani di FOLGORE nella tinta indicata in etichetta. 

DILUIZIONE 
Pronto all’uso - massimo 3% con acqua pulita. 
Avvertenza: tenere mescolato il prodotto durante 
l’uso. 

ATTREZZATURA 
Frattazzo 

APPLICAZIONE 
FASE B: sulla “Fase A” perfettamente asciutta, 
applicare con frattazzo in acciaio una prima mano di 
ARCHIMEDE nella tinta scelta in modo regolare, 
lisciando la superficie sempre a frattazzo. 
Applicare una eventuale seconda mano, in caso di 
fondo particolarmente irregolare, dopo 24 ore 

 
TEMPERATURA di APPLICAZIONE 
Compresa tra +5° e +30° 

RESA  
0,8 / 0,9 kg per m2 per mano 

ESSICCAZIONE  
Al tatto 3/4 ore 
Definitiva 18/24 ore 

COLORI  
Vedi cartella colore ARCHIMEDE 

CONFEZIONI  
secchielli da 15 litri 

V.O.C.  
Cat A/a 2010 

CONSERVAZIONE  
in luogo asciutto – teme il gelo 

STABILITà                                               
6 mesi 

 


