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RISANANTE IGIENIZZANTE 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

Per poter eliminare durevolmente le muffe e spore 
dai muri è necessario il pretrattamento con la 
SOLUZIONE 2001, risanante, igienizzante ad alto 
potere penetrante e disinfettante. 
Dopo avere applicato il prodotto, previa diluizione, 
a muro asciutto, spazzolare per eliminare le spore 
morte. 
A questo punto si è pronti per il tinteggio, da 
eseguire preferibilmente con RISANA 91, idropittura 
appositamente formulata contro la formazione di 
muffe e batteri. 
 
 

CARATTERISTICHE 

 

ASPETTO  

incolore 

 

PESO SPECIFICO  

kg/lt 1,000 ± 0,01 

 

DILUIZIONE  

1 : 10 con acqua pulita 

 

APPLICAZIONE  

pennello rullo spruzzo 

 

ESSICCAZIONE  

1 ora circa 

 

SOVRAVERNICIATURA  

24 ore circa 

 

RESA  

8/10 m2 circa con 1 litro (secondo il 

supporto) 

 

CONFEZIONI  

secchielli da 5 – 1  litri 

 

CONSERVAZIONE  

in luogo asciutto e temperato 
 


