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AABBIIOOSS  CCDD  
 

BIOCIDA SPECIFICO ANTIFUNGHI 
ED ANTILGHE 

DESCRIZIONE 
 

ABIOS 94 CD è molto efficace nel prevenire lo sviluppo di 
funghi ed alghe che deteriorano i film di pittura. Il prodotto, 
non contiene fenolo ne metalli pesanti ed è consigliato nella 
maggior parte dei prodotti vernicianti per interni ed esterni 
sia in fase acquosa che in fase solvente. 
Il suo spettro d'azione è molto ampio ed include anche i 
seguenti microrganismi: 
 
FUNGHI ALGHE 

 

Alternaria Tenuis Trentepohlia Sp 
Phoma Herbarium Pleurococcus Sp 
Trichoderma Viride Nostoc Sp 
Cladosporium Cladesporoides Chlorella Sp 
Penicillium Feniculosum Haematococcus  
Chaetomium Pullulans Scenedesmus Sp 
Fusarium Graminearum 
Epicoccum Purpurascens 
Aspergillus Niger 

 

ABIOS 94 CD è praticamente insolubile in acqua ed è 
stabile alla luce, non è volatile e può essere impiegato in un 
ampio intervallo di pH. 
Ad una confezione di pittura da 15 l va addizionata la 
confezione di ABIOS 94 CD da 0,250 litri. 
Per impieghi in ambienti industriali a forte rischio (caseifici, 
macelli, indus. alimentari) la dose necessaria per garantire 
una adeguata protezione sale fino al 5% del prodotto finito. 

 

CARATTERISTICHE 

 

ASPETTO  

pasta fluida 

 

COLORE  

biancastro  

 

SOLUBILITA'  

insolubile in acqua, leggermente solub. 

nei solventi 

 

STABILITA'  

stabile alla luce 

 

INTERVALLO PH    
3,5 - 1,2 

 
ABIOS 94 CD è stabile allo stoccaggio 
purché conservato nei contenitori 
originali ben chiusi ed a temperatura 
ambiente. Evitare contenitori metallici. 
 


