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CCEERRKKAALL  

CCEERRAA  SSIILLIICCOONNIICCAA  

  

 

DESCRIZIONE 

 

Prodotto di moderna concezione, 

preparato con speciali componenti 

sintetici, dispersi in soluzione siliconica, si 

presta perfettamente all'utilizzo 

protettivo su stucchi lucidi e rivestimenti 

a calce. 

E' una pasta fluida, pronta all'uso, 

inodore e non altera la tinta della 

superficie trattata. 

Si applica a straccio o spatola e si 

lucida sempre a straccio o spatola, 

dopo almeno due ore. 

Conferisce al supporto trattato ottima 

resistenza agli agenti atmosferici ed un 

pregevole aspetto lucido a specchio. 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

LEGANTE  

Siliconico 

 

IMPIEGO  

Interno 

 

ASPETTO  

pasta fluida 

 

PESO SPECIFICO  

kg 1,100± 0,03 

 

RESA  

m2 20/25 circa con 1 litro 

 

ESSICCAZIONE  

almeno 2 ore 

 

EFFETTI  

neutro - oro - argento – madreperla 

 

CONFEZIONI  

secchielli da 5 - 0,750 litri 

 

CONSERVAZIONE  

in luogo asciutto 

  
 

 


