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IIDDRROOPPAARR  22000000  

TRASPIRANTE  

IDROREPELLENTE 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

IDROPAR 2000 è una pittura per esterni ed interni 
formulata con speciali resine versatiche, 
igienizzante ed antibatterici, pigmenti ossidi di alta 
qualità ed additivi vari; è ideale per l'utilizzo in locali 
particolarmente saturi di vapori (cucine, bagni, 
caseifici, ecc.). 
Grazie alle sue eccezionali caratteristiche permette 
un'ottima traspirazione del supporto pur 
mantenendo inalterata l'idrorepellenza e può 
essere applicato anche su fondi non perfettamente 
asciutti. 
E' di facile applicazione ed ha un'eccezionale 
copertura, in alcuni casi si ottengono ottimi risultati 
anche con la stesura di una sola mano di prodotto. 
 

CARATTERISTICHE 

LEGANTE  

Resine versatiche 

IMPIEGO  

Interno - esterno 

ASPETTO  

pasta densa tixotropica 

PESO SPECIFICO  

kg/lt 1,660 ± 0,03 

DILUIZIONE  

30-60% con acqua pulita 

APPLICAZIONE  

pennello rullo spruzzo 

ESSICCAZIONE  

al tatto circa 4 ore; definitiva 10 gg ca 

INTERVALLO  

tra la prima e la seconda mano 12 ore 

ca 

RESA  

8/10 m2 circa con 1 litro (secondo il 

supporto) 

COLORI  

Solo bianco (x colorati min. 500 kg) 

CONFEZIONI  

secchielli da 15 – 5 – 2,5  litri 

CONSERVAZIONE  

in luogo asciutto 
 


