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Idropittura per interni formulata con una nuova 
resina acrilica coprente, speciali copolimeri 
vinilacrilici, antibatterici, pigmenti ossidi di alta 
qualità ed additivi vari. Questo prodotto possiede 
una altissima copertura ed un elevatissimo punto di 
bianco, e caratteristica fondamentale è di aspetto 
opaco. Quest’ultima caratteristica insieme all’alto 
grado di copertura permette di finire, in alcune 
situazioni, anche con una sola mano di pittura, 
l’opacità fa si inoltre che non siano visibili i segni 
delle pennellate e delle ripartenze. Prodotto adatto 
a qualsiasi ambiente, previene la sgradevole 
formazione di condense e conferisce al supporto 
un pregevole effetto estetico. 
 

CARATTERISTICHE 

LEGANTE  

Resina acrilica coprente – V.O.C. free 

IMPIEGO  

Interno  

ASPETTO  

pasta densa  

PESO SPECIFICO  

kg/lt 1,610 ± 0,03 

DILUIZIONE  

30-50% con acqua pulita 

APPLICAZIONE  

pennello rullo spruzzo 

ESSICCAZIONE  

al tatto circa 4 ore; definitiva 8 gg ca 

INTERVALLO  

tra la prima e la seconda mano 12 ore 

ca 

RESA  

10/12 m2 circa con 1 litro (secondo il 

supporto) 

FATTORE DI RESISTENZA 

ALL’UMIDITA’ 

µ = 175 

COLORI  

Solo bianco  

CONFEZIONI  

secchielli da 15 litri 

CONSERVAZIONE  

in luogo asciutto 
 


