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RROOCCCCAA  

PITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI 

DESCRIZIONE 

 
 

 
 

Prodotto di facile applicazione, fabbricato con 
resine vinilversatiche, pigmenti ossidi coprenti ed 

additivi vari a VOC zero. 
 

Prodotto in base acquosa, inodore ed atossico, 
adatto all’utilizzo in qualsiasi ambiente, 

specialmente se finito a malta cementizia.  
 

Possiede un’ottima copertura ed una buona resa, 

resiste a lungo senza ingiallire e presenta un 
ottimo effetto estetico opaco-vellutato. 
 

CARATTERISTICHE 

LEGANTE  

Resine vinilversatiche 

IMPIEGO  

Interno 

ASPETTO  

pasta densa tixotropica 

PESO SPECIFICO  

kg/lt 1,720 ± 0,03 

DILUIZIONE  

Prima mano fino al 20-30%, seconda 

15-20%, con acqua pulita 

APPLICAZIONE  

pennello rullo spruzzo 

PREPARAZIONE DEL FONDO 

asportare vecchie pitture non ancorate 

ESSICCAZIONE  

al tatto circa 2 ore; definitiva 8 gg ca 

INTERVALLO  

tra la prima e la seconda mano 10 ore 

ca 

RESA  

5/6 m2 circa con 1 litro (secondo il 

supporto) 

COLORI  

Solo bianco (x colorati min. 500 kg) 

CONFEZIONI  

secchielli da 15 – 5 – 2,5  litri 

CONSERVAZIONE  

in luogo asciutto 
 


