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UUNNIIFFOONNDD  
FONDO UNIFORMANTE AI SILICATI 

DESCRIZIONE 
CARATTERISTICHE GENERALI 
UNIFOND è una pittura speciale a base di silicati 
specificatamente studiata per preparare supporti murari 
non uniformi, con diversità di assorbimento, presenza di 
microcavillature e residui di vecchi tinteggi. 
Il prodotto evita di asportare o sverniciare vecchie pitture 
prima di successivi trattamenti, le parti da trattare vanno 
pulite dalle pitture in distacco, se sono presenti grandi 
irregolarità occorre chiuderle con materiale antiritiro. 
UNIFOND possiede una grande capacità di adesione, crea 
un ponte poroso tra il vecchio tinteggio e la nuova pittura, 
rendendo la superficie uniformemente assorbente. 
 

Il nostro prodotto svolge da solo 4 
importantissime funzioni: 
1) UNIFORMANTE di superficie visiva 
2) UNIFORMANTE degli assorbimenti 
3) PONTE MINERALE tra fondo e pittura finale che non 
intacca la traspirazione 

4) STRATO ANTICAVILLATURA naturale, infatti 
il coefficiente di dilatazione di UNIFOND è uguale 
a quello del supporto, è quindi in grado di 
accompagnare tutti i movimenti del muro. 
 
Il procedimento prevede di stendere una mano di UNIFOND 
diluito al 10% con FONDO SILICAL; normalmente è 
sufficiente una sola mano, nel caso si renda necessaria una 
seconda mano occorre attendere che il supporto sia 
completamente asciutto. 
Il ciclo si conclude con la finitura a base di silicati nella tinta 
prescelta, utilizzando XILOX (pittura silossanica) in tinta 
piena o VELAXILOX in velatura, o con lo stesso 
procedimento usando SILICAL (pittura ai silicati in tinta 
piena a due mani, oppure in velatura ad una mano diluito 
dal 100 al 200% con FONDO SILICAL, secondo l’effetto 
desiderato. 

 

CARATTERISTICHE 
 

DATI GENERALI 

IMPIEGO  

Interno- esterno 
DILUIZIONE  

fino al 10% con FONDO SILICAL 
APPLICAZIONE  

pennello  
RESA  

0,500 kg / m2 (secondo il supporto) 
CONSERVAZIONE  

in luogo asciutto  
 

DATI TECNICI 

PESO SPECIFICO  

kg/lt 1,5 circa in ragione della tinta 
P H 

11,7 
VISCOSITA’  

7/20/25000 
COEFF. ASSORBIM. ACQUEO 

W=0,250 (kg/m2 . h 0,5) 
DILATAZIONE TERMICA  

Uguale a quella del supporto 
COEFF. DI PERMEABILITA’  

AL VAPORE  (Norme UNI-EN ISO 
7783-2) 
Sd = 0,012 (medio)  
 


