
 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 
ACQUA DI IMPASTO 

Fino alla densità voluta 
 
COLORE 

bianco 
 
TEMPO DI LAVORABILITA’ 

2 ore circa a 20° C (i tempi sono influenzati dalla 
temperatura) 
 
SOVRAVERNICIABILITA’ 

Con tutte le idropitture 
 
CONFEZIONI 

sacco da 25 kg – 5 kg – 1 kg 

 

PPAARRMMAAMMUURRAALL  
STUCCO PER INTERNI 

Stucco in polvere per rasature e stuccature 
di muri interni. 
 
Ideale per l'applicazione di rosoni e cornici 
in gesso. 
 
Il prodotto va miscelato con acqua fino al 
raggiungimento della densità desiderata 
per la tipologia di utilizzo. E' evidente che 
la resa del prodotto varia col variare della 
diluizione a cui è sottoposto, dipende quindi 
dall'uso a cui è destinato. 
 
Il prodotto è fornito in tre diverse misure: 
sacco da 25 kg, sacchetto da 5 kg o da 1 
kg, sono inoltre disponibili confezioni da 5 
sacchetti da 5 kg, oppure da 25 sacchetti 
da 1 kg. 
 
Si raccomanda di conservare il prodotto in 
luogo asciutto. 

 


