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NNOOVVIITTAA’’  22000000  

  TTRRAASSPPIIRRAANNTTEE    

IIDDRROORREEPPEELLLLEENNTTEE  

  SSUUPPEERRBBIIAANNCCOO  

DESCRIZIONE 

 

 

Idropittura per interni formulata con 
speciali copolimeri vinilacrilici, 
antibatterici, pigmenti ossidi di alta 
qualità ed additivi vari. Prodotto molto 
tixotropico anche dopo ripetute 
diluizioni, permette un'eccezionale 
copertura ed elevata traspirazione.  
 
Prodotto adatto a qualsiasi ambiente, 
previene la sgradevole formazione di 
condense e conferisce al supporto un 
pregevole effetto estetico. 
 

 

CARATTERISTICHE 

 

LEGANTE  

Copolimeri vinil-acrilici 

IMPIEGO  

Interno 

PESO SPECIFICO 

kg/lt 1,538 ± 0,03 

ASPETTO 

Pasta densa tixotropica 

DILUIZIONE  

30-60% con acqua pulita 

APPLICAZIONE 

Pennello  - rullo - spruzzo 

ESSICCAZIONE  

al tatto circa 4 ore; definitiva 8 gg circa 

SOVRAVERNICIATURA 

Circa 12 ore 

RESA 

5/6 m2 circa con 1 litro secondo il supporto 

COLORI 

Bianco ed eventuali a richiesta (min 500 kg) 

CONFEZIONI  

Secchielli da 15  

CONSERVAZIONE 

In luogo asciutto 

 


