
 

 

PARMACOLOR SNC – SCHEDE TECNICHE PRODOTTI – PARMACOLOR SNC – SCHEDE  

PARMACOLOR SNC – SCHEDE TECNICHE PRODOTTI – PARMACOLOR SNC – SCHEDE 

 

 

 

 

 

 

 

AACCRRYYLLUUXX  

 

SMALTO BRILLANTE / SATINATO 
ALL’ACQUA 

DESCRIZIONE 
 

 

Smalto acrilico all'acqua di 
impiego universale, non 
ingiallente, adatto all'utilizzo 
interno ed esterno, ideale sia 
per uso professionale che per il 
"fai da te". 
 
Aderisce perfettamente a 
qualsiasi supporto e fornisce un 
film elastico e resistente agli 
agenti atmosferici. 
 
Il prodotto è dotato di una 
essiccazione veloce, permette 
l'esecuzione del lavoro in tempo 
rapidi. 
 
E' inodore ed atossico, ideale 
quindi per verniciature in 
ambienti chiusi. 
 

CARATTERISTICHE 
 
LEGANTE  
resina acrilica pura 

IMPIEGO  
interno - esterno 

PESO SPECIFICO  
kg 1,250 ± 0,02 

APPLICAZIONE  
pennello, rullo, spruzzo 

TEMP. DI APPLICAZIONE  
tra 5 e 35° C 

DILUIZIONE  
con acqua pulita fino al 5-10%   per rullo, pennello 
con acqua pulita fino al 15-20% per spruzzo 

RESA  
9/13 m2/lt per mano secondo l'assorbim. del fondo 

MODALITA' D'USO  
Ferro: carteggiare e pulire la superficie da verniciare 
applicare 1-2 mani di antiruggine, quindi 2 mani di  

ACRYLUX 
Legno: carteggiare, pulire la superficie da 
verniciare; applicare 1-2 mani di fondo per legno, 
quindi 2 mani  di ACRYLUX 
Muro: preparare il fondo con rasatura e fissativo, 
quindi applicare2 mani di ACRYLUX  
Plastica: sgrassare la superficie con solvente, quindi 
applicare direttamente  2 mani di ACRYLUX 

ESSICCAZIONE  
al tatto 30 minuti; definitiva 24 ore 

SOVRAVERNICIATURA  
4 ore circa 

PROPRIETA' DEL PRODOTTO  
Inodore atossico (non richiede etichettatura) 
perfettamente lavabile, ottima elasticità, 
ottima adesione a tutti i supporti 

COLORI  
bianco 

CONFEZIONI  
secchielli da 15 - 2,5 - 0,750 litri 

CONSERVAZIONE  
in luogo temperato 

 


