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FFOONNDDOO  SSIILLIICCAALL  

PPRRIIMMEERR  TTRRAASSPPAARREENNTTEE    

 

DESCRIZIONE 

 

 

 
Primer traspirante a base di silicato di 
potassio, nel CICLO SILICAL è 
utilizzato come impregnante di 
preparazione del supporto e come 
diluizione del SILICAL stesso; nella 
prima mano fino al 30% e nella 
seconda fino al 20%. 
 
 
FONDO SILICAL è inoltre 
particolarmente indicato nei cicli 
deumidificanti in sostituzione di 
FISSATIVI A SOLVENTE.  
 
 
Può anche essere utilizzato come 
consolidante di fondi traspiranti prima 
di eventuali trattamenti con altri tipi 
di pitture (calce, silossanica, ecc.). 
 
 
MISURE DI SICUREZZA  

FONDO SILICAL è un prodotto alcalino, è 
quindi necessario proteggere l'applicatore 
con guanti  ed occhiali; in caso di accidentale 
contatto con occhi o pelle lavare 
abbondantemente con acqua pulita ed 
eventualmente contattare un medico. 
Coprire accuratamente tutte le superfici che 
non devono essere trattate con il prodotto. 

 

CARATTERISTICHE 

 
IMPIEGO  

Interno- esterno 

 

ASPETTO  

Liquido pronto all’uso 

 

PESO SPECIFICO  

kg/lt 1,1 ±0,01kg/lt 

 

APPLICAZIONE  

pennello rullo spruzzo 

 

RESA  

Come fissativo:     6/8 m2 circa con 1 litro  

Come diluizione:   5/6 m2 circa con 1 litro  

 

CONFEZIONI  

secchielli da 5 e 15 litri 

 

CONSERVAZIONE  

Tenere il contenitore ben chiuso e conservare in luogo 

asciutto e temperato 

 


