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IIMMPPRRAALLEEGGNNOO  

 

IMPREGNANTE PER LEGNO 
ALL’ACQUA 

DESCRIZIONE 
 

 

Prodotto protettivo all’acqua, opaco, 
adatto sia per tinteggiature esterne 
che interne. 
Penetra in profondità nei pori del 
legno, senza formare nessuna 
pellicola. 
E’ in grado di proteggere il legno nel 
tempo, anche da muffe e da batteri. 
Prima dell’applicazione il prodotto va 
diluito dal 5 al 10% con acqua pulita. 
Nel caso in cui il prodotto venga 
applicato su legno già trattato, 
occorre pulire accuratamente la 
superficie e quindi procedere 
stendendo due mani di IMPRALEGNO, 
intervallate una dall’altra da 5 ore 
circa. 
IMPRALEGNO è disponibile sia 
trasparente che in nove differenti 
colorazioni che richiamano i colori 
naturali delle diverse essenze del 
legno. 
 

CARATTERISTICHE 
 
IMPIEGO  
interno – esterno 

 

APPLICAZIONE  
pennello 

 

DILUIZIONE  
con acqua pulita fino al 5-10%    

 

RESA  
6/8 m2/lt indicativamente 

 

COLORI  
Vedi pannello colori 

 

CONSERVAZIONE  
in luogo temperato ed asciutto 

 


