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SSUUNNMMOOOONN  
DECORAZIONE EFFETTO 

LUCE RIFLESSA 

DESCRIZIONE 
 

Prodotto di facile applicazione, creato per 
la decorazione di pareti sia interne che 
esterne. Grazie al minerale naturale con 
cui è formulato dona al supporto un 
effetto anticato caratterizzato da 
chiaroscuri che permettono finiture 
sempre diverse nell’aspetto e nella tinta. 

Il prodotto è a base acquosa, a basso 
contenuto di VOC, ottima lavabilità, 
resistenza alla luce ed agli agenti 
atmosferici ed eccellente permeabilità al 
vapore. 

 

SUNMOON può essere applicato su qualsiasi 
superficie previa adeguata preparazione. 

Assicurarsi che il fondo sia asciutto e ben 
stagionato; se necessario procedere con 
mano di fissativo consolidante acrilico; quindi 
applicare due mani di pittura di fondo Folgore 
bianco. 

Il prodotto è pronto all’uso e si applica a 
pennello, in modo abbondante, a mano 
unica; secondo la finitura prescelta si 
otterranno effetti estetici diversi e 
personalizzati: 

Effetto nuvolato 

Applicare SUNMOON a pennello con passate 

incrociate e dopo qualche minuto rifinire con 

spatola in plastica semirigida. 

Effetto bucciato 

Stendere come sopra e dopo qualche minuto 

rifinire con rullino a pelo corto. 

Effetto tessuto 

Stendere sempre come sopra e dopo qualche 

minuto rifinire la superficie con spazzola 
rigida, seguendo lo stesso orientamento. 

CARATTERISTICHE 
IMPIEGO  
interno 

LEGANTE  
resine sintetiche 

VISCOSITA’ 
18.000/25.000 ± 5.000 CPS 

PH 
7 - 9 

ASSORBIMENTO D’ACQUA 
W24 = 0,2 kg/m2 

RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
Oltre 5.000 cicli 

PRESA DI SPORCO 
Molto bassa (1,5 – 1,8 1l) 

PERMEABILITA’ AL VAPORE 
Elevata (classe V1) 

V.O.C.  

inferiore a 45 gr/lt 

RESA  
5/6 m2/lt  

DILUIZIONE  

Pronto all’uso 

ESSICCAZIONE  
Al tatto 3 ore 

Definitiva 18/24 ore 

COLORI  

Vedi cartella colore SUNMOON 

CONFEZIONI  

secchielli da 15 e 5 litri 

PULIZIA ATTREZZI  
Con acqua tiepida subito dopo l’uso 

CONSERVAZIONE  
in luogo asciutto – teme il gelo 

 


