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RRIISSAANNAA  9911  

TTRRAASSPPIIRRAANNTTEE  IIGGIIEENNIIZZZZAANNTTEE  

  

 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

Idropittura di nuovissima concezione, 
studiata e formulata appositamente 
contro la formazione di muffe e di 
batteri.  
 
Grazie ai suoi componenti specifici ad 
azione igienizzante attiva, mantiene il 
supporto integro da qualsiasi 
contaminazione per un tempo 
maggiore rispetto a qualsiasi altro 
prodotto specifico. 
 
E' di facile applicazione, dotata di 
ottima copertura e di buona resa. 
 
In caso di applicazione su supporto 
già aggredito da muffe, applicare 
prima SOLUZIONE 1, asportare le 
vecchie pitture non ben ancorate e 
procedere con la tinteggiatura con 
RISANA 91. 
 
Se il prodotto viene utilizzato in 
ambienti molto sollecitati (salumifici, 
caseifici, ecc.) è possibile addittivare 
RISANA 91 con SOLUZIONE 2, 
utilizzando la confezione da 250 ml su 
una latta da 15 litri. 

 

CARATTERISTICHE 

 
LEGANTE 

Resina acriliche versatiche 

 

IMPIEGO 

Interno 

 
ASPETTO 

Pasta densa tixotropica 

 
PESO SPECIFICO 
kg/lt 1,650 ± 0,03 

 
DILUIZIONE 

20 – 30% con acqua pulita 

 

APPLICAZIONE 

Pennello  - rullo - spruzzo 

 

ESSICCAZIONE  

al tatto circa 2 ore; definitiva 8 gg circa 
 

SOVRAVERNICIATURA 

Circa 8 ore tra la prima e la seconda mano 

 

RESA 

4/5 m2 circa con 1 litro secondo il supporto 
 
COLORI 

colorati ordine minimo 500 kg 

 

CONFEZIONI 

Secchielli da 15 – 5 -2.5  litri 

 

CONSERVAZIONE 

In luogo asciutto e temperato 

  

 

 


