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NNIICCOONNOOTT  
COPRIMACCHIA – ANTIFUMO 

ALL’ACQUA 
PRONTO ALL’USO 

 

DESCRIZIONE 
 

 

Il problema della macchie di fumo, 
fuliggine, nicotina ha finalmente 
trovato una soluzione, infatti NICONOT  
è una pittura a base acquosa, che nel 
rispetto dell’ambiente provvede ad 
eliminare definitivamente macchie da 
pareti interne ed esterne. 
 
Il prodotto è  pronto all’uso e non 
deve assolutamente essere diluito, la 
diluizione potrebbe addirittura 
comprometterne il risultato finale, 
facendo riaffiorare le macchie. 
 
L’applicazione è a pennello, rullo o 
spruzzo, il prodotto è perfettamente 
lavabile facilitando la pulizia 
successiva delle pareti, è un prodotto 
di finitura bianco che conferisce al 
supporto trattato un gradevole 
aspetto opaco-vellutato. 

 

CARATTERISTICHE 

 

 

LEGANTE  

Resina acrilica modificata 

IMPIEGO  

Interno - Esterno 

PESO SPECIFICO  

kg/lt 1,380 ± 0,002 

DILUIZIONE  

Pronto all’uso 

APPLICAZIONE  

pennello rullo spruzzo 

ESSICCAZIONE  

al tatto circa 2/3 ore; definitiva 6 gg ca, 
secondo la percentuale di umidità 

RESA  

6/8 m2 circa con 1 litro (secondo il supporto, se 
necessario applicare due mani) 

COLORI  

Bianco  

CONFEZIONI  

secchielli da 15 – 5 litri 

CONSERVAZIONE  

in luogo asciutto 

 


