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PLIOFOND 
FONDO UNIVERSALE 

ALL’ACQUA 

DESCRIZIONE 

 

PLIOFOND è un fondo di preparazione, 
universale, basato su nuovissime tecnologie, 
garantisce lavori di pitturazione a regola d’arte. 
 
Le principali proprietà che possiede PLIOFOND 
sono: isolamento delle superfici macchiate, 
eccellente resistenza all’acqua, adesione su tutte 
le superfici. 
 
E’ di facile impiego, rapida essiccazione, oltre ad 
essere dotato di una eccezionale forza di 
adesione, può essere sovraverniciato con ogni 
tipo di sistema decorativo, sia a base acqua che 
a solvente. 
 
PLIOFOND è compatibile con larga parte dei 
materiali con cui si viene a contatto durante il 
suo uso, pertanto non necessita di particolari 
precauzioni per l’uso. 
 
Particolarmente indicato come fondo di 
preparazione nel ciclo di risanamento muffe e nel 
ciclo termico anticondensa. 
 
Può essere applicato su: 
o superfici porose e non porose come metalli e 

vetro 
o legno e truciolati 
o vecchie pitture e rivestimenti lucidi 
o macchie domestiche come fumo di sigarette, 

annerimenti da fumo e fuoco, macchie 
secche di umidità e segni di pennarelli a base 
acqua 

o tannini e resine del legno 
 
PLIOFOND è anche un ottimo fondo per il ciclo 
ANTIMUFFA / ANTICONDESA. 
 
PLIOFOND risponde a tutte le normative che lo 
rendono un prodotto assolutamente rispettoso 
dell’ambiente. 

 

CARATTERISTICHE 
 
 
LEGANTE  
Hydro Pliolite® 050 

 

IMPIEGO  
esterno – interno 

 

RESA  
6 m2/litro per mano 

  

PESO SPECIFICO  
kg/lt 1,400 ± 0,01 

 

C.O.V.: inferiore a 30 g/L 

 

APPLICAZIONE  
pennello o rullo spruzzo 

 

DILUIZIONE  
max 10% con acqua pulita 

 

CONFEZIONI  
secchielli da 14  - 5 litri 

 
COLORI  
bianco opaco 

 

CONSERVAZIONE  
in luogo asciutto 

 


